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Monitoreo de la Calidad de Aire de la provincia de llo

l. Introduccion

La Municipalidad Provincial de llo, realiza el control y monitoreo de la calidad del aire en la
provincia de llo, como una de las acciones de proteccién y conservacion del ambiente,
actualmente, se cuenta con tres estaciones de monitoreo, la primera se encuentra en el Centro
de Salud Alto llo ubicado en Alto llo Chalaca s/n, la segunda al costado del Museo Chiribaya
ubicado en el distrito de El Algarrobal, la tercera se encuentra instalada en el distrito de Pacocha,
en el tercer piso de la Municipalidad Distrital, para lo cual, se han suscrito convenios con las
Municipalidad Distritales de Pacocha y El Algarrobal, asimismo, con la Direcciéon Regional de
Salud Moquegua, con la finalidad de contar con un ambiente para la caseta de monitoreo,

suministro eléctrico y seguridad a los equipos.

El monitoreo realizado es un monitoreo continuo, se cuenta analizadores automaticos de didxido
de azufre de la marca Thermo Environmental Instrument modelo 43C, cuyo método de analisis
es fluorescencia ultravioleta, los cuales han sido instalados en casetas especialmente disefiadas,
cuentan con equipos de proteccion eléctrica, un estabilizador de voltaje de estado sélido y una
UPS, asimismo, para el registro y almacenamiento de informacion se cuenta con dataloggers

modelo CR1000 de la marca Campbell Scientificinc.

La frecuencia de medicién es cada cinco minutos, estos registros son promediados para obtener
datos promedio hora y datos promedio de 24 horas, con la finalidad de ser comparados con el
Estandar de Calidad Ambiental del Aire para diéxido de azufre (promedio 24 horas), el cual es
250 pg/m3, segun D.S. N° 003-2017-MINAM, en el cual se considera que por debajo de este valor

de concentracion la exposicion no representa un riesgo significativo para la salud.

Los procedimientos para el control y aseguramiento de la calidad de informacion se seguira
realizando de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad de aire y gestion de datos, de la
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA), asi como el Manual de Instrucciones del
Analizador de SOz por Fluorescencia Pulsante; hasta que se apruebe el nuevo Protocolo
Nacional de Monitoreo de Calidad de Aire, seguin las Disposiciones Complementarias finales —

Segunda - D.S. N° 003-2017-MINAM.
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Monitoreo de la Calidad de Aire de la provincia de llo

Il. Objetivo del monitoreo

Determinar y evaluar las concentraciones del dioxido de azufre en comparacion con los
Estandares de Calidad Ambiental del Aire, para la vigilancia y control de la Calidad de Aire en la

provincia de llo.

Ill. Marco Normativo

La normativa ambiental aplicable al presente informe de monitoreo de calidad de aire se detalla

a continuacion:

1. Decreto supremo N° 003-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad para Aire.
2. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de llo 2009-2011.

3. Agenda Ambiental Local aprobada con Ordenanza Municipal 553-2014-MPI.

Estandares de Calidad Ambiental para Aire

Periodo ooy | Crterios de evaluacion | Metodos de analiss [1]
Digxido de Azufre - Fluorescencia ultravioleta
(SOz) 24 horas 250 NE maés de 7 veces al afio (Método automatico)

NE No Exceder
1 o método equivalente aprobado

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.

IV. Principio de operacion del analizador de diéxido de azufre

El analizador de dioxido de azufre (SO2), modelo 43C se basa en el principio de fluorescencia
UV pulsante, las moléculas de SO: al ser excitadas con luz ultravioleta de una determinada
longitud de onda, emiten también luz UV de una longitud de onda distinta, pasando a un estado

de energia mas bajo. Dicho de otro modo:

SOz + hviJO0> SO2* [J[J> S0z + hvz

)
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Donde Av;representa la radiacién o luz ultravioleta emitida por la lampara UV, y hvz es la

radiacion o luz ultravioleta emitida por las moléculas de SOz.

Con respecto al recorrido de la muestra de aire exterior, la misma, es ingresada al analizador por
medio de una bomba de aire, luego la muestra fluye a través del “kicker” de hidrocarburos que
retira los hidrocarburos de la muestra forzando a las moléculas de hidrocarburos a permear a
través de la pared del tubo, las moléculas de SOz pasan a través del “kicker” de hidrocarburos

sin verse afectadas.

La muestra indicada, ingresa a la cdmara de fluorescencia, donde las moléculas de SOz son
excitadas por la luz ultravioleta emitida por la ldmpara y luego a través de un disefio de espejos,
se obtiene luz ultravioleta con una determinada longitud de onda para excitar a las moléculas de

S0a.

Cuando las moléculas excitadas de SOz vuelven a su estado normal lo hacen emitiendo una
radiacion o luz ultravioleta dentro de un determinado rango de longitud de onda, esta radiacion

es proporcional a la concentracion de SO..

Como parte del disefio, el analizador cuenta con un filtro de banda que sélo permite que lleguen
al tubo fotomultiplicador (PMT) la radiacion o luz ultravioleta emitida por las moléculas excitadas

de SOa.

El fotodetector, localizado en la parte posterior de la camara de fluorescencia, monitorea
constantemente la radiacion o luz ultravioleta pulsante emitida por la lampara y esta conectado

a un circuito que compensa sus fluctuaciones.

Finalmente, el Modelo 43C envia la concentracién de SOz a la pantalla del panel frontal y a las

salidas analogicas.
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Fig. 1 Esquema del Analizador 43C

V. Ubicacion de las estaciones de monitoreo

1 | Alto llo Centro de Salud Alto llo 8046798 251527

2 | El Algarrobal Lateral Izquierdo del Museo Chiribaya 8050084 259252

3 | Ciudad Nueva | Municipalidad Distrital de Pacocha — 3° piso | 8051348 251625
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